
®
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Exemplo de como obter as informações

a serem passadas para aquisição dos acessórios

( Tipo e Dimensões ver pag. 28 até 45 )

SUPORTE DE MOLA
TIPO SM-XXX

TIRANTE OLHAL
TIPO SM-XXX

BRAÇADEIRA
TIPO SM-XXX

EL--------------------------

EL--------------------------

ESTICADOR
TIPO SM-XXX
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Suportes para Tubulação

As dificuldades até agora existentes na obtenção de elementos de sustentação de tubulações, tanto nas
montagens de novas indústrias como na manutenção das mesmas, ficará totalmente superada com a linha
de SUPORTES PARA TUBULAÇÃO, apresentada neste catálogo

Os SUPORTES DE MOLA, que constituem um capítulo muito especializado, serão apresenta-
dos em catálogo separado.

A SELMEC fabrica também os suportes não padronizados e os de grande porte (pipo-rack), sob o projeto
específico de acordo com as necessidades do cliente.

Os suportes apresentados neste catálogo, estão dimensionados para as cargas nele especificadas, com
coeficientes de trabalho dentro das recomendações das normas ANSI para tubulações de pressão.

Todas peças soldadas (Tirantes tipo olhal, esticadores, olhais, grampos) tem as soldas dimensionadas
também de acordo com as normas ANSI e ASME. Testes das cargas especificadas poderão ser feitos
sempre que o cliente assim o exigir e especificar em seus pedidos.

Todas as roscas usadas nas peças de conexão dos diversos elementos de sustentação tem seu
dimensionamento de acordo com a norma ANSI B1.1 série UNC até Ø 1" e série 8UN para
diâmetro acima de 1".

Este catálogo será sempre renovado e complementado de acordo com as melhorias ou novos ítens que
venham a ser utilizados na modernização industrial.
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(*)  TIPOS  ESPECIAIS  PARA  TUBOS  DE  FERRO  FUNDIDO

Braçadeira (com Pino)

SM - 238 (*)

Braçadeira (com Mola)

SM - 234

Braçadeiras

SM - 230 (Ancoragem)
SM - 231 (Ancoragem)
SM - 232 (Guia)
SM - 233 (Guia)

Braçadeiras (com Cavalete)

S M - 320
S M - 321 (*)

Braçadeiras para Tubos Verticais

S M - 265
S M - 264

Braçadeiras

S M - 175
S M - 298

Grampo " U "

S M - 284

Pendurais

SM - 100
SM - 65 (para Eletroduto)
SM - 103 (para Tubos Isolados)

Braçadeiras para Tubos Isolados

S M - 304
S M - 91

Braçadeiras (com Cavalete)

S M - 366
S M - 361 (*)

Braçadeira (Unha)

SM - 239

Grampos " U "

S M - 222
S M - 283

Braçadeira (Larga)

S M - 235

Braçadeiras

S M - 180 (para Eletroduto)
S M - 181 (para Eletroduto)
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Esticador

SM - 132

Sapatas Compostas

SM - 290 (Até zØ 4")
SM - 291 (Ø 6" e Ø 8")
SM - 292 (Ø 10" e Ø 12")
SM - 293 (Ø 14" a Ø 18")

Sapatas

SM - 151 (Até Ø 8")
SM - 152 (Ø 10" e Ø 12")
SM - 153 (Ø 14" a Ø 24")

Berços

SM - 154 (Ø 24" a Ø 54")

SM - 155 (Ø 24" a Ø 48")

Sapatas para Tubos Verticais

SM - 143 (Ø 1.1/2"  Ø 4")
SM - 144 (Ø 3" e Ø 4")
SM - 141 (Ø 6" e Ø 8")
SM - 142 (Ø 6"  Ø 12")
SM - 145 (Ø 10"  Ø 16")

Tirantes

SM - 267 (2 Roscas)

SM - 268 (1 Rosca)

SM - 269 (s/ Rosca)

Olhal

SM - 274

Olhal Duplo

SM - 133

Grampo

SM - 276

Tirantes Tipo Olhal

SM - 92

SM - 301

SM - 341

Placa para Curvas

SM - 377

SM - 378

SM - 379

Arruela Bizelada

SM - 262

Placa

SM - 220

Arruela

SM - 260

Arruela

SM - 261

Luva

SM - 218

Conector "V"

SM - 182

Conector "A"

SM - 251

Conector "U"

SM - 266

Suporte de Rolo

SM - 271SM - 264SM - 212SM - 170
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Ø
NOM.

SM - 175 SM - 298

C E Ø F

CARGA
(kg)

343°C C E Ø F

CARGA
(kg)

343°C
1/2"
3/4"
1"

1.1/4"
1.1/2"

2"
2.1/2"

3"
3.1/2"

4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"

11
11
11
11
13
13
16
16
16
19
19
22
25
25
25
28
28
32
35
41

25
28
35
36
42
54
67
75
81
92
107
127
155
189
215
235
260
296
324
387

5/16"
5/16"
5/16"
5/16"
5/16"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
7/8"
7/8"
7/8"
7/8"
1"

1.1/8"
1.1/4"

–
–
–
–
–
–
–
25
25
25
25
28
28
32
42
42
42
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
80
84
95
111
133
159
195
235
254
279
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

3/4"
3/4"
7/8"
7/8"
1"
1"

1.1/4"
1.1/2"
1.1/2"
1.1/2"

–
–
–

225
225
225
225
360
470
470
470
470
470
470
730
730
1130
1130
1130
1130
1390
1390
1390

–
–
–
–
–
–
–

1530
1530
1595
1595
2205
2205
2725
3935
4140
4140

–
–
– Medidas em mm

SM - 175
SM - 298

BRAÇADEIRAS

Ø
NOM.

SM - 91 SM - 304

C E Ø F

CARGA
(kg)

343°C C E Ø F

CARGA
(kg)

343°C

3/4"
1"

1.1/4"
1.1/2"

2"
2.1/2"

3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"
30"
32"
36"

–
–
–
–
–
–
–
–
–
44
51
57
64
64
76
89
89
89
89
89
89

–
–
–
–
–
–
–
–
–

227
257
289
326
352
404
453
478
530
606
633
684

–
–
–
–
–
–
–
–
–
1"

1.1/8"
1.1/4"
1.3/8"
1.1/2"
1.3/4"

2"
2"
2"
2"
2"
2"

16
16
16
27
27
27
27
27
27
36
36
36
36
51
51
51
51
51
51
–
51

62
65
68
105
130
136
151
165
178
217
243
270
295
322
348
373
408
460
545
–

625

3/8"
3/8"
3/8"
5/8"
5/8"
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
7/8"
7/8"
1"
1"

1.1/4"
1.1/4"
1.1/4"
1.3/8"
1.3/8"
1.3/8"

–
1.3/8"

–
–
–
–
–
–
–
–
–

1590
2180
2500
3180
4310
4540
6265
6940
7400
7400
7400
7400

430
430
430
700
700
700
700
1135
1135
1300
1300
1470
1470
1950
1950
1950
2490
2040
2040

–
2040 Medidas em mm

BRAÇADEIRAS

SM - 91
SM - 304
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Ø
NOM.

SM - 235 SM - 239

A B D A Ø F

1"
1.1/2"

2"
3"
4"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"

120
140
150
190
230
290
350
415
460
540
560
700
750
850

5/8"
5/8"
5/8"
5/8"
5/8"
5/8"
5/8"
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

21
27
33
42
48
60
73
89
114

25
27
32
41
51
57
60
75
90

1/2"
3/4"
1"

1.1/4"
1.1/2"

2"
2.1/2"

3"
4"

5/16"
5/16"
5/16"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
5/8"
5/8"

Ø NOM.

Medidas em mm

BRAÇADEIRA LARGA

BRAÇADEIRA UNHA

SM - 235

SM - 239

Ø
NOM.

SM - 265 SM - 264

A Ø F

CARGA
(kg)

343°C C Ø F

CARGA
(kg)

343°C

3/4"
1"

1.1/4"
1.1/2"

2"
2.1/2"

3"
3.1/2"

4"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"

240
246
254
264
274
286
304
330
344
394
470
528
578
610
660
712
760
–

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
5/8"
5/8"
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
3/4"

–

–
–
–
–

368
–

382
–

406
464
528
572
622
654
706
740
–

1020

–
–
–
–

1/2"
–

5/8"
–

5/8"
3/4"
3/4"
3/4"
7/8"
7/8"
7/8"
7/8"

–
1"

115
115
115
115
115
175
240
305
365
710
1135
1135
1225
1225
1315
1315
1315

–

–
–
–
–

400
–

500
–

1000
1100
1100
1100
2000
2000
2000
2000

–
2000

BRAÇADEIRAS PARA
TUBO VERTICAL

Medidas em mm

SM - 264

SM - 265
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Medidas em mm

BRAÇADEIRAS DE
ANCORAGEMØ

NOM.

DIMENSÕES SM - 230

A C

1"
2"
3"
4"
6"

8"
10"
12"
14"

16"
18"
20"
24"

29
51
83
108
159

210
264
315
343

394
445
496
597

102
140
166
190
254

305
368
438
470

520
572
622
724

–
–
–
–

159

210
264
315
343

394
445
496
597

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

3/4"
3/4"
7/8"
7/8"

7/8"
7/8"
1"
1"

Ø F

SM - 231

A B Ø FC

–
–
–
–
54

54
54
54
54

54
54
54
54

–
–
–
–

254

305
368
438
470

520
572
622
724

–
–
–
–

3/4"

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

SM - 231

SM - 230

Ø
NOM.

DIMENSÕES SM - 180

B C

1/2"
3/4"
1"

1.1/4"
1.1/2"

2"
2.1/2"

3"
3.1/2"

4"

–
–
–
–
–
–
26
26
26
26

68
76
82
94
106
120
134
150
162
178

–
200
200
200
200
200
400
400
400
400

5/16”
5/16"
5/16"
5/16”
5/16"
5/16"
5/16"
5/16"
5/16"
5/16"

Ø F

SM - 181

QTDE. DE
FUROS DA

30
38
43
56
65
75
90
102
116
129

–
70
75
86
95
110
113
124
136
149

CARGA
(kg)

2
2
2
2
2
2
4
4
4
4

Medidas em mm

BRAÇADEIRAS
PARA ELETRODUTO

SM - 180

SM - 181

Medidas em mm

SM - 232

Ø
NOM.

DIMENSÕES SM - 232

A C

2"
3"
4"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"

63
95
121
175
225
283
334
365
416
465
569
620

140
166
190
254
305
368
438
470
520
572
622
724

–
–
–

175
225
283
334
365
416
465
569
620

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
7/8"
7/8"
7/8"
7/8"
1"
1"

Ø F

SM - 233

A B Ø FC

–
–
–
54
54
54
54
54
54
54
54
54

–
–
–

254
305
368
438
470
520
572
622
724

–
–
–

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

BRAÇADEIRAS DE GUIA

SM - 233
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Ø
NOM.

SM - 321 SM - 367

B C

CARGA
(kg)

343°C C Ø F

CARGA
(kg)

343°C
2
3
4
6

134
176
216
292

129
142
155
180

213
247
322
412

A
129
142
155
180

190
190
300
400

9/16"
9/16"
11/16"
13/16"

190
190
300
400

Ø
NOM.

SM - 320 SM - 366

B C

CARGA
(kg)

343°C C Ø F

CARGA
(kg)

343°C

1/2"
3/4"
1"

1.1/4"
1.1/2"

2"
2.1/2"

3"
3.1/2"

4"
5"
6"
8"
10"
12"

78
84
90
100
122
134
160
176
188
216
244
292
350
430
480

111
113
117
121
124
130
137
144
151
157
171
184
210
237
262

104
110
116
126
148
160
186
202
214
248
276
330
388
482
532

A
111
113
117
121
124
130
137
144
151
157
171
184
210
237
262

70
70
70
70
90
190
190
190
190
300
300
400
400
400
400

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
9/16"
9/16"
9/16"
9/16"
11/16"
11/16"
13/16"
13/16"
15/16"
15/16"

70
70
70
70
90
190
190
190
190
300
300
400
400
400
400

Ø
NOM.

SM - 237 SM - 238

A B Ø F

CARGA
(kg)

343°C C D Ø E

CARGA
(kg)

343°C
2"
3"
4"
6"

96
129
156
209

54
80
106
156

1/2"
5/8"
5/8"
3/4"

115
133
156
181

12
12
12
12

1/2"
1/2"
1/2"
5/8"

250
250
250
400

510
510
510
820

BRAÇADEIRAS

Medidas em mm

SM - 237

SM - 238

(TUBO DE F°F°)

BRAÇADEIRAS

SM - 320
(TUBO DE AÇO)

SM - 321
(TUBO DE F°F°)

Medidas em mm

SM - 366
(TUBO DE AÇO)

SM - 367
(TUBO DE F°F°)
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Ø
NOM.

SM - 100 SM - 65

Ø A B

CARGA
(kg)

343°C Ø A B

CARGA
(kg)

343°C
3/8"
1/2"
3/4"
1"

1.1/4"
1.1/2"

2"
2.1/2"

3"
3.1/2"

4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"

–
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
5/8"
5/8"
3/4"
7/8"
7/8"
7/8"
1"
1"

1.1/8"
1.1/4"
1.1/4"

–
62
75
79
84
87
95
119
121
130
140
168
181
206
245
279
316
357
394
435
499

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

40
47
62
63
77
86
97
122
124
134
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
165
277
277
277
277
277
513
513
513
513
650
880
908
1634
1725
1907
2090
2090
2090
2150

68
68
114
114
114
114
114
160
160
160
180
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

PENDURAIS

Medidas em mm

SM - 100
(NORMAL)

SM - 65
(ELETRODUTO)

Ø
NOM.

SM - 103 CARGA
(kg)

3/4"
1"

1.1/4"
1.1/2"

2"
2.1/2"

3"
3.1/2"

4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
5/8"
5/8"
3/4"
7/8"
7/8"
7/8"
1"
1"

1.1/8"
1.1/4"

135
139
144
147
155
179
181
190
200
228
241
266
305
339
376
417
454
495

277
277
277
277
277
513
513
513
513
650
880
908
1634
1725
1907
2090
2090
2090

PENDURAL

Medidas em mm

SM - 103
(PARA  TUBO ISOLADO)

Ø A B 343°C
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Ø
NOM.

SM - 222 SM - 283

Ø A C D

CARGA
(kg)

343°C Ø A C D

CARGA
(kg)

343°C
1/2"
3/4"
1"

1.1/4"
1.1/2"

2"
2.1/2"

3"
3.1/2"

4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"
–

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
5/8"

–
–
–
–
–
–
–

31
35
42
50
57
68
84
100
113
126
152
184
235
292
–
–
–
–
–
–
–

50
52
56
60
62
68
78
86
92
98
116
129
154
184
–
–
–
–
–
–
–

1/4"
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
5/8"
5/8"
3/4"
7/8"
7/8"
7/8"
1"
1"
1"
1"

30
35
41
52
60
71
89
103
116
129
155
187
238
295
349
381
432
486
537
641
795

70
70
70
73
76
82
95
102
107
114
127
156
181
213
245
260
286
321
346
397
473

220
220
220
220
220
220
550
550
550
550
550
1025
1025
1640

–
–
–
–
–
–
–

220
220
220
555
555
558
1025
1025
1025
1025
1025
1640
1640
2460
3420
3420
3420
4500
4500
4500
4500

GRAMPOS "U"

Medidas em mm

SM- 222 (LEVE)

SM- 283
(PESADO)

Ø
NOM.

DIMENSÕES

Ø A B

1.1/2"
2"

2.1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"

1/2"
1/2"
1/2"
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
3/4"
7/8"
1"
1"
1"

1.1/8"
1.1/8"
1.1/8"

38
51
51
51
63
63
63
63
76
76
76
76
102
102
102

1000
1000
1000
1600
1600
2400
2400
2400
3400
4500
4500
4500
5800
5800
5800

75
87
103
125
151
181
209
259
316
374
406
456
513
563
663

C D

CARGA
(kg)

90
95
105
125
130
140
155
181
213
245
260
286
321
346
397 Medidas em mm

GRAMPOS "U"

SM- 284

343°C
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Ø
NOM.

DIMENSÕES

Ø A B

3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"

1.1/8"
1.1/4"
1.1/2"
1.3/4"

2"
2.1/4"
2.1/2"
2.3/4"

3"

3/8"
1/2"
5/8V
3/4"
7/8"
1"

1.1/8"
1.1/4"
1.1/2"
1.3/4"

2"
2.1/4"
2.1/2"
2.3/4"

3"

NOTAS

CARGA
(Kg)

343°C

275
510
820
1230
1710
2250
2825
3630
5280
7125
9395
12350
15210
18870
22960

D

102
102
102
102
102
102
114
127
152
178
203
229
254
270
280

Ø F

19
22
25
29
32
35
38
41
48
54
60
67
73
76
80

A 
ES

PE
C

IF
IC

AR
 (P

/ C
LI

EN
TE

)

1. ROSCAS NORMAIS:
SÉRIE UNC ATÉ 1"
SÉRIE  8UN ACIMA DE 1"

2. ESPECIFICAR SE AS
ROSCAS SÃO:
DIREITAS OU ESQUERDAS.

3. DIMENSÃO "D" É PADRÃO,
PODE SER ALTERADA
MEDIANTE REQUISIÇÃO.

Medidas em mm

TIRANTES TIPO OLHAL

       SM - 92         SM - 301

Ø
NOM.

DIMENSÕES

Ø A D
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"

1.1/8"
1.1/4"
1.1/2"
1.3/4"

2"
2.1/4"
2.1/2"
2.3/4"

3"

3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"

1.1/8"
1.1/4"
1.1/2"
1.3/4"

2"
2.1/4"
2.1/2"
2.3/4"

3"

102
102
102
102
102
102
114
127
152
178
203
229
254
270
280

NOTAS

CARGA
(kg)

343°C
275
510
820
1230
1700
2250
2825
3630
5280
7125
9395
12350
15210
18870
22960

1. ROSCAS NORMAIS:
SÉRIE UNC ATÉ Ø 1"
SÉRIE  8UN ACIMA DE 1"

2. ESPECIFICAR SE AS ROSCAS SÃO:
DIREITAS, ESQUERDAS OU
DIREITAS E ESQUERDAS.

3. DIMENSÃO "D" É PADRÃO, PODE
SER ALTERADA MEDIANTE
REQUISIÇÃO.

4. COMPRIMENTO DO TIRANTE
DEVERÁ SER ESPECIFICADO.

Medidas em mm

TIRANTES

SM - 267 SM - 268 SM - 269
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Suportes de Mola Constantes

Ø
NOM.

DIMENSÕES

Ø A B

3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"

1.1/8"
1.1/4"
1.1/2"
1.3/4"

2"
2.1/4"
2.1/2"
2.3/4"

3"

3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"

1.1/8"
1.1/4"
1.1/2"
1.3/4"

2"
2.1/4"
2.1/2"
2.3/4"

3"

NOTAS
CARGA

(kg)

343°C

275
510
820
1230
1710
2250
2825
3630
5280
7125
9395
12350
15210
18870
22960

D

102
102
102
102
102
102
114
127
152
178
203
229
254
270
280

Ø F

19
22
25
29
32
35
38
41
48
54
60
67
73
76
80

1. ROSCAS NORMAIS:
SÉRIE UNC ATÉ 1"
SÉRIE 8UN ACIMA DE 1"

2. ESPECIFICAR SE AS
ROSCAS SÃO:
DIREITAS, ESQUERDAS OU
DIREITAS E ESQUERDAS

3. DIMENSÃO "D" É PADRÃO,
PODE SER ALTERADA
MEDIANTE REQUISIÇÃO.

A 
ES

PE
C

IF
IC

AR
 (P

/ C
LI

EN
TE

)

Medidas em mm

TIRANTES
ARTICULADOS

SM - 341

TAMA-
NHO

DIMENSÕES

A B (MAX)

95
95
95
127
127
127
127
127
152
152
178
203
203
228
228

NOTAS
CARGA

(kg)

343°C

275
510
820
1230
1710
2250
2825
3630
5280
7125
9395
12350
15210
18875
22960

C (MAX)

3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"

1.1/8"
1.1/4"
1.1/2"
1.3/4"

2"
2.1/4"
2.1/2"
2.3/4"

3"

9/16"
11/16"
13/16"
15/16"
1.1/8"
1.1/4"
1.3/8"
1.1/2"
1.3/4"

2"
2.3/8"
2.5/8"
2.7/8"
3.1/8"
3.3/8"

1. RÔSCAS NORMAIS:
SÉRIE UNC ATÉ Ø 1"
SÉRIE 8UN ACIMA DE Ø 1"

2. ESPECIFICAR SE AS
RÔSCAS SÃO:
DIREITAS OU ESQUERDAS

Medidas em mm

GRAMPO

SM - 276

2

2.1/2

3

3.1/2
4
5

6

7
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Ø
NOM.

DIMENSÕES

Ø A B

3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"

1.1/8"
1.1/4"
1.1/2"
1.3/4"

2"
2.1/4"
2.1/2"

3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"

1.1/8"
1.1/4"
1.1/2"
1.3/4"

2"
2.1/4"
2.1/2"

176
184
190
204
214
224
234
250
270
290
320
340
350

NOTAS
CARGA

(kg)

343°C

275
510
820
1230
1710
2250
2825
3630
5280
7125
9395
12350
15210

1. RÔSCAS NORMAIS:
SÉRIE UNC ATÉ Ø 1"
SÉRIE 8UN ACIMA DE Ø 1"

2. ESPECIFICAR SE AS
RÔSCAS SÃO:
DIREITAS, ESQUERDAS
OU DIREITAS E ESQUERDAS.

Medidas em mm

ESTICADOR

SM - 132

TAMA-
NHO

DIMENSÕES

Ø A Ø B
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20

3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"

1.1/8"
1.1/4"
1.1/2"
1.3/4"

2"
2.1/4"
2.1/2"

NOTAS
CARGA

(kg)

343°C
275
510
820
1230
1710
2250
2825
3630
5280
7125
9395
12350
15210

E
30
40
50
55
65
70
75
85
105
125
135
150
150

19
26
32
38
45
45
51
57
70
83
89
102
114

1. RÔSCAS NORMAIS:
SÉRIE UNC ATÉ Ø 1"
SÉRIE 8UN ACIMA DE  1"

2. ESPECIFICAR SE AS
RÔSCAS SÃO:
DIREITAS OU ESQUERDAS.

Medidas em mm

OLHAL

SM - 274

Ø
NOM.

DIMENSÕES

Ø A B
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"

1.1/8"
1.1/4"
1.1/2"
1.3/4"

2"
2.1/4"
2.1/2"
2.3/4"

3"

1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"

1.1/8"
1.1/4"
1.1/2"
1.3/4"

2"
2.1/4"
2.1/2"
2.3/4"

3"

120
130
140
155
165
175
190
215
235
260
275
310
330
350

NOTAS

CARGA
(kg)

343°C
510
820
1200
1700
2200
2800
3600
5300
7100
9400
12300
15200
18500
20100

1. RÔSCAS NORMAIS:
SÉRIE UNC ATÉ Ø 1"
SÉRIE 8UN ACIMA DE  1"

2. ESPECIFICAR SE AS
RÔSCAS SÃO:
DIREITAS, ESQUERDAS
OU DIREITAS E ESQUERDAS.

Medidas em mm

LUVA

SM - 218
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Suportes de Mola Constantes

TAMA-
NHO

DIMENSÕES

Ø A Ø B
NOTAS

CARGA
(kg)

343°CEC
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20

3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"

1.1/8"
1.1/4"
1.1/2"
1.3/4"

2"
2.1/4"
2.1/2"

275
510
820
1230
1710
2250
2825
3630
5280
7125
9395
12350
15210

30
40
50
55
65
70
75
85
105
125
135
150
150

19
26
32
38
45
45
51
57
70
83
89
102
114

86
114
140
164
194
214
234
270
330
390
440
490
500

1. RÔSCAS NORMAIS:
SÉRIE UNC ATÉ Ø 1"
SÉRIE 8UN ACIMA DE  1"

2. ESPECIFICAR SE AS
RÔSCAS SÃO:
DIREITAS, ESQUERDAS
OU DIREITAS E ESQUERDAS.

Medidas em mm

OLHAL DUPLO

SM - 133

TAMA-
NHO
NOM.

DIMENSÕES

A B
3/8"
1/2"

5/8"
3/4"
7/8"

25
30

34
40
45

TAMANHO
NOMINAL

1"
Ø F

7/16"
9/16"

11/16"
13/16"
15/16"

25
30

34
40
45

DIMENSÕES

A B
50

Ø F
1.1/1650

Medidas em mm

ARRUELA BISELADA

SM - 262

TAMA-
NHO

DIMENSÕES

B C

3
4
5
6
7
8
9

1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"

TAMA-
NHO

10
12
14
16
18
20
22

Ø F

7/16"
9/16"
11/16"
13/16"
15/16"
1.1/16"
1.1/4"

76
76
76
102
102
102
102

DIMENSÕES

B C

1/2"
5/8"
5/8"
5/8"
5/8"
5/8"
5/8"

Ø F

1.3/8
1.5/8
1.7/8
2.1/8
2.3/8
2.5/8
2.7/8

127
127
127
127
152
152
152 Medidas em mm

ARRUELA QUADRADA

SM - 260

TAMA-
NHO

DIMENSÕES

B C
1
2
3
4
5
6

2,7
2,7
4,2
4,2
4,8
6,3

Ø F
7/16"
9/16"
11/16"
13/16"
15/16"
1.1/16"

35
48
61
73
86
98 Medidas em mm

ARRUELA ESPECIAL

SM - 261
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TAMA-
NHO

DIMENSÕES

A C
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

76
76
76
102
102
102
102
102
127
127
152
203
203
254
254
300
300
350
350

Ø F
9/16"
11/16"
13/16"
15/16"
1.1/8"
1.1/4"
1.3/8"
1.1/2"
1.3/4"

2"
2.3/8"
2.5/8"
2.7/8"
3.1/8"
3.3/8"
3.5/8"
3.7/8"
4.1/8"
4.3/8"

76
76
76
89
89
102
102
121
133
146
173
190
197
229
229
272
272
296
296

D
25
25
25
30
30
38
38
51
51
63
76
83
83
102
102
127
127
152
152

G
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
7/8"
7/8"

1.1/2"
1.1/2"
1.3/4"
1.3/4"
1.3/4"
1.3/4"

2"
2"

CARGA
(kg)

343°C
275
510
820
1230
1710
2250
2825
3630
5280
7125
9395
12350
15210
18875
22960
27455
32360
37630
43310 Medidas em mm

PLACA COM SOLDA

SM - 220

TAMA-
NHO

DIMENSÕES

Ø A B
1
2

3
4
5
6

3/8"
1/2"

5/8"
3/4"
7/8"
1"

C
70
89

98
118
133
158

67
73

76
83
86
100 Medidas em mm

CONECTOR SUPERIOR "V"CARGA
(kg)

343°CØ D
3/8"
1/2"

5/8"
3/4"
7/8"
11/8"

270
500

800
1200
1650
1880

SM - 182

TAMA-
NHO

DIMENSÕES

Ø A C
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20

3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"

1.1/8"
1.1/4"
1.1/2"
1.3/4"

2"
2.1/4"
2.1/2"

E
51
51
51
51
76
76
76
76
102
127
127
152
152

32
32
32
38
51
51
57
64
76
95
95
108
114 Medidas em mm

CONECTOR SUPERIOR "A"CARGA
(kg)

343°CØ G
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"

1.1/8"
1.1/4"
1.1/2"
1.3/4"

2"
2.1/4"
2.1/2"
2.3/4"

275
510
820
1230
1710
2250
2825
3630
5280
7125
9395
12350
15210

SM - 251



43Equipamentos para Processos Ltda.

Suportes de Mola Constantes

Ø
(NOM.)
TUBO

DIMENSÕES

Ø A B H

CARGA
MÁX. (kg)

343°C
1"

1.1/4"
1.1/2"

2"
2.1/2"

3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"
30"

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"

1/2"  e  5/8"
1/2"  e  5/8"
1/2"  3/4"
1/2"  7/8"
1/2"  7/8"
5/8"  7/8"

7/8"  e  1"
7/8"  1.1/8"
7/8"  1.1/8"

1.1/4"
1"  1.1/2"

1.1/4"  1.7/8"

76
86
92
105
124
140

168 e 171
205
243
303
357
402
451
502
556
616
727
902

27
32
35
41
49
57
71
87
102
130
162
189
213
240
267
295
356
443

270
270
270
270
300
310
340
340
480
610
780
1080
1420
1800
1900
2060
2790
3300

TAMA-
NHO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 Medidas em mm

SUPORTE DE ROLO

SM - 170

Ø
(NOM.)
TUBO

DIMENSÕES

Ø A B D

CARGA
MÁX. (kg)

343°C
2.1/2"

3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"

1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
7/8
7/8
7/8

146
162
192
232
262
322
383
443

49
57
71
81
102
130
162
189

100
140
210
310
350
350
430
430

TAMA-
NHO

5
6
7
8
9
10
11
12

Medidas em mm

SUPORTE DE ROLO

SM - 212

C
83
98
125
152
181
235
286
337

TAMA-
NHO

DIMENSÕES

ØA B
4
5
6
7
8
9
10
12

1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"

1.1/8"
1.1/4"
1.1/2"

133
133
133
165
165
170
190
190

CARGA
(kg)

343°C

510
820
1230
1710
2250
2825
3630
5280 Medidas em mm

CONECTOR SUPERIOR "U"

SM - 266
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Ø
NOM.

(CURVA)

DIMENSÕES

A Ø B (MÁX.)
2"

2.1/2"
3"

3.1/2"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"

102
102
108
114
114
114
114
114
108
108
89
83
83

5/8"
5/8"
5/8"

1.1/4"
1.1/4"
1.1/4"
1.1/2"
1.1/2"
1.1/2"
1.3/4"
1.3/4"
1.3/4"
1.3/4"

TAMA-
NHO

2"
2.1/2"

3"
3.1/2"

4"
5"
6"
8"
10
12"
14"
16"
18" Medidas em mm

PLACA PARA CURVA
RAIO LONGO

SM - 378

Ø C (MÁX.)
5/8"
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
3/4"
1"

1.1/4"
1.1/4"
1.1/2"
1.1/2"
1.1/2"
1.1/2"

Ø
NOM.

CURVA

DIMENSÕES

A Ø B (MÁX.)
2"

2.1/2"
3"

3.1/2"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"

114
114
121
127
133
140
152
159
171
184
184
184
191

5/8"
5/8"
5/8"

1.1/4"
1.1/4"
1.1/4"
1.1/2"
1.1/2"
1.1/2"
1.3/4"
1.3/4"
1.3/4"
1.3/4"

TAMA-
NHO

2"
2.1/2"

3"
3.1/2"

4"
5"
6"
8"
10
12"
14"
16"
18" Medidas em mm

PLACA PARA CURVA
RAIO LONGO

SM - 379

Ø C (MÁX.)
5/8"
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
3/4"
1"

1.1/4"
1.1/4"
1.1/2"
1.1/2"
1.1/2"
1.1/2"

Ø
NOM.

(CURVA)

DIMENSÕES

A Ø B (MÁX.)
2"

2.1/2"
3"

3.1/2"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"

0
13
38
57
83
146
197
330
457
578
730
864
997

5/8"
5/8"
5/8"

1.1/4"
1.1/4"
1.1/4"
1.1/2"
1.1/2"
1.1/2"
1.3/4"
1.3/4"
1.3/4"
1.3/4"

TAMA-
NHO

2
2.1/2

3
3.1/2

4
5
6
8
10
12
14
16
18 Medidas em mm

PLACA PARA CURVA
(RAIO = 5 DIA)

SM - 377

Ø C (MÁX.)
5/8"
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
3/4"
1"

1.1/4"
1.1/4"
1.1/2"
1.1/2"
1.1/2"
1.1/2"
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Ø
(NOM.)
TUBO

DIMENSÕES

A B H

CARGA
MÁX. (kg)

343°C
2"

2.1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"
30"

83
89
97
110
125
140
192
221
260
276
314
343
368
422
522

44
54
60
70
86
102
133
162
191
206
238
264
289
340
425

44

67

102

143

162

194
241

170

430

950

1390

2260

2760
3400

TAMA-
NHO

1

2

3

4

5

6
7 Medidas em mm

SUPORTE DE ROLO

SM - 164

D

121

146

210

273

305

337
419

Ø
(NOM.)
TUBO

DIMENSÕES

A B D E
2"

2.1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"
30"

89
98
105
122
138
154
221
249
289
305
346
371
397
451
556

44
54
60
70
86
102
133
162
191
206
238
264
289
340
425

213

251

–

–

–

–
–

137

143

168

200

219

219
273

TAMA-
NHO

1

2

3

4

5

6
7

Medidas em mm

SUPORTE DE ROLO

SM - 271

C

102

137

197

251

286

318
400

J K R

162

200

–

–

–

–
–

–

–

219

278

314

343
432

–

–

102

146

171

191
254

NOTA  –  PARA CARGAS, VER SM - 164
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SM - 143

Ø NOM

SM - 145

D Ø E F G Ø NOM H
CARGA

(kg)
343°C

1.1/2"
2"
3"
4"

9/16"
9/16"
9/16"
15/16"

1/4"
3/8"
3/8"
3/8"

10"
12"
14"
16"

150
150
200
200

4800
6000
6800
8000

216
222
235
248

102
152
152
152

SM - 141 SM - 144

Ø NOM

SM - 142

CARGA
(kg)

343°C
Ø NOM

CARGA
(kg)

343°C
Ø NOM A Ø B C

6"
8"

3"
4"

6"
8"
10"
12"

330
356
380
406

13/16"
13/16"
1.1/16"
1.1/16"

127
127
127
127

2400
3000

700
1000

SM - 141

SAPATAS PARA TUBOS VERTICAIS

SM - 144

SM - 142

SM - 143

SM - 145
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SAPATAS E BERÇOS COMPOSTOS

300

300

300

300
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SAPATA          SM - 151

SAPATA          SM - 154

SAPATA          SM - 152

SAPATA          SM - 153

BERÇO          SM - 155
(ANCORAGEM)

SAPATAS E BERÇOS

SM - 151 SM - 153

Ø NOM.

SM - 154

Ø NOM. Ø NOM. A Ø NOM. B Ø NOM. C

ATÉ  8"

14"
16"
18"
20"
24"

24
26
30
32
36
42
48
54

660
710
786
864
914
1065
1192
1370

24
26
30
36
42
48

559
610
686
813
965
1092

10" e 12"

300
320
370
380
420

SM - 152

D

241
254
286
343
406
457

E

13
13
13
13
13
16

SM - 155
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